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Hypottiése les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

B 	Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 
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Z 	Position de l'avion 1 s après le passage du missile 1 

Z 	Position du missile 1 1s après l'impact manqué 

Z 	Position du missile 2 2s avant l'impact 
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LÉGENDE:  
Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

A 	Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion 6s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 6s avant impact du missile 2 

E 	Position de l'avion 7s avant l'impact du missile 2 
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Z 	Position de l'avion 1 s après le passage du missile 1 
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Hypothèse les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 2s 

A 	Position de l'avion 2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 2s avant impact du missile 2 
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LÉGENDE 
Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion 6s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 6s avant impact du missile 2 

E 	Position de l'avion 7s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 7s avant impact du missile 2 

F 	Position de l'avion 8s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 Sa avant impact du missile 2 

G 	Position de l'avion 8.2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 8.2s avant impact du missile 2 

Z 	Position de l'avion 1 s après le passage du missile 1 

Position du missile 1 1 s après l'impact manqué 

Position du missile 2 2s avant l'impact 
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LÉGENDE:  

Hypothèse les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 2s 

A Position de l'avion 2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 2s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 2s avant impact 

B Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

C Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

Q Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

E Position de l'avion 6s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 6s avant impact du missile 2 

F Position de l'avion 7s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 7s avant impact du missile 2 

G Position de l'avion 8.2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 8.2s avant impact du missile 2 

Z 	Position de l'avion 1 s après le passage du missile 1 

Position du missile 1 1 s après l'impact manqué 

Position du missile 2 1s avant l'impact 
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MISSILE NON VISIBLE DU COCKPIT 

Point B (9.1 s) 
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LÉGENDE  
Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion 6s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 fis avant impact du missile 2 

E 	Position de l'avion 7s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 7s avant impact du missile 2 

F 	Position de l'avion 8s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 8s avant impact du missile 2 

G 	Position de l'avion 91e avant l'impact du missile 2 
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Position du missile 1 9.1 s avant impact du missile 2 

Impact Missile 2 sans 
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Z 	Position de l'avion 1 s après ie passage du missile 1 

Position du missile 1 is après l'impact manqué 

Position du missile 2 2s avant l'impact 
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LÉGENDE:  

Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 2s 

A Position de l'avion 2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 2s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 2s avant Impact 

B 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

Z 	Position de l'avion 1 s après le  passage du missile 1 

Position du missile 1 is après l'impact manqué 

Position du missile 2 1s avant l'impact  
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Impact Mist lé 2 si 
Evitement 3 secondes 
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Impact Missile 2 si 
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LÉGENDE: 
Hypothèse: tes tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

A 	Position du missile 1 3s avant Impact du missile 2 

A 	Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

E 	Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

C 	Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion 6s avant t'impact du missile 2 

D 	Position du missile 1 6s avant Impact du missile 2 

2 	Position de l'avion 1s après le passage du missile 1 

Z 	Position du missile 1 1 s après l'impact manqué 

Z 	Position du missile 2 2s avant l'impact 
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LÉGENDE  

Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 2s 

A Position de l'avion 2s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 2s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 2s avant impact 

B Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

C Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

D Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

E Position de l'avion 6s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 6s avant impact du missile 2 

Z 	Position de l'avion 1s après le passage du missile 1 

Position du missile 1 ts après l'impact manqué 

Position du missile 2 1s avant l'impact 

Point B (6.0s) 
DEPART MISSILE 1 

Z=1646m 
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LÉGENDE: 

Hypothèse: les tirs des missiles 1 et 2 sont séparés de 3s 

A 	Position de l'avion 3s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 3s avant impact du missile 2 

Position du missile 2 3s avant impact 

B 	Position de l'avion 4s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 4s avant impact du missile 2 

C 	Position de l'avion 5s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 5s avant impact du missile 2 

D 	Position de l'avion fis avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 6s avant impact du missile 2 

E 	Position de l'avion 7s avant l'impact du missile 2 

Position du missile 1 7s avant impact du missile 2 

Z 	Position de l'avion 1 s après le passage du missile 1 

Position du missile 1 1s après l'impact manqué 

Position du missile 2 2s avant l'impact 
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